
 
PRESSE INFORMATION 
 
Anbaufertiges multiClip Kit für ein weiteres Motorrad Modell 
 
Breisach, 19.12.2022 Der deutsche Zubehörspezialist ABM bietet jetzt auch für 
die Triumph Speed Triple 1200 RR ab Modelljahr 2022 ein montagefertiges Kit 
für einen Stummellenker Umbau an. 
 
Nach dem Umbau mit dem multiClip Tour kann die Position des Lenkers um bis zu 
fünf Zentimeter gegenüber des Serienzustandes erhöht werden. Nacken und 
Handgelenke werden entlastet, die sportliche Haltung bleibt dennoch erhalten. Wer 
gern längere Touren mit seinem Motorrad fährt, wird die entspanntere Sitzposition zu 
schätzen wissen. Durch den Umbau nimmt auch der Lenker in der Breite um 
insgesamt circa vier Zentimeter zu, sodass auch das Handling des Motorrades 
verbessert werden kann. 
 
Die Sitzposition lässt sich individuell optimieren, weil sich der Stummel vielfältig 
einstellen lässt. So ist der Lenkrohrwinkel beispielsweise stufenlos feinjustierbar, 
mehr Individualität geht eigentlich kaum. 
 
Damit der Umbau möglichst einfach vonstattengehen kann, gibt es den multiClip 
Tour im vorkonfektionierten Montage-Kit. Diesem liegt auch eine ausführliche und 
bebilderte Anbauanleitung bei, die einem fachlich versierten Schrauber mit Erfahrung 
die Möglichkeit bietet, die Montage selbst durchzuführen. Das Teilegutachten 
ermöglicht das unkomplizierte Eintragen in die Fahrzeugpapiere. Zudem sorgt eine 
Mehrfachklemmung des Stummels an der Gabel für höchste Sicherheit. 
 
„Alles aus einer Hand ist das Motto unserer Marke. Und so wollen wir für immer mehr 
Modelle die Stummellenker Umbauten anbieten, bei denen der Kunde alle nötigen 
Parts für sein Bike bequem über nur einen Hersteller beziehen kann“, so 
Geschäftsführer Christian Mehlhorn. So umfasst das Kit für die Triumph Speed Triple 
1200 RR: 
 
1. multiClip Tour Ø53 mm 
2. Reduktionsset multiClip Ø53 auf Ø52 mm 
3. Unterlagen für die Verkleidung 
4. Lenkerverbreiterung durch die Lenkerenden largo 
5. Bremsleitungsverlängerung 
6. Halteblech für Bremsflüssigkeitsbehälter 
7. Kleinteile 
8. Montageanleitung & Teilegutachten 
 
Preis inkl. MwSt.: EUR 469,00. 
 
Alle Umbauteile werden am Firmenstandort in Breisach am Rhein nach deutschen 



 
Sicherheitsstandards entwickelt, konfektioniert und mit großer Sorgfalt getestet. Für 
die Fertigung werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet. 
 
Alle Informationen dazu im ABM-Webshop unter ab-m.de.  
 
[Zeichen: 2351] 

 
Bild 1: Lenkerposition nach dem Umbau um ca. 5 cm höher  

 

Bild 2: Lenker legt insgesamt um ca. 4 cm in der Breite zu  

 

https://ab-m.de/de/motorradzubehoer-shop-details/176/stummellenker-kits/24/stummellenker-kit-multiclip-tour
https://ab-m.de/de/motorradzubehoer-shop-details/176/stummellenker-kits/24/stummellenker-kit-multiclip-tour


 
Bild 3: Alle nötigen Umbauteile sind im Kit enthalten 

 

Bild 4: Stummellenker Komplettumbau im anbaufertigen Kit 

 

 

 

 

 



 
Bild 5: Einstellmöglichkeiten 

 

Bild 6: Einstellmöglichkeit des Lenkrohrwinkels 

 

 

Pressekontakt 

ABM Fahrzeugtechnik GmbH 
Tamina Bischoff 
Krummholzstrasse 5 
79206 Breisach 
Tel. +49 (0) 7667 / 9446 - 13 



 
Fax +49 (0) 7667 / 9446 - 63 
E-Mail: t.bischoff@ab-m.de 
Internet: http://www.ab-m.de 
Facebook: ABM Fahrzeugtechnik GmbH 
 
 
Die ABM Fahrzeugtechnik GmbH ist Hersteller von hochwertigem Zubehör für 

Sport-Motorräder und Custombikes. 1985 von Arthur Berthold Munz gegründet und 

benannt. Geschäftsführer Christian Mehlhorn verantwortet seit 2010 rund zwanzig 

Mitarbeiter aus den Bereichen Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb am 

Standort Breisach am Rhein. Das Unternehmen umfasst zwei Marken: ABM 

ergonomic style & WUNDERKIND-Custom. 
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